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 Вопросы достоверности подсчета геологических 
запасов газа различными методами на 
крупнейших объектах рассмотрены на примере 
Вынгапуровского и Медвежьего месторождений. 

 

 Проблемные вопросы надежной оценки 
начальных запасов газа для целого ряда 
уникальных по запасам объектов 
(Бованенковское, Ямбургское, Уренгойское и др.) 
находятся в настоящее время на рассмотрении 
экспертизы. 
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1. Крупнейшие по запасам газовые залежи в 
сеноманских отложениях были открыты в 1960-
70х г.г. на месторождениях севера Тюменской 
области (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, 
Бованенковское, Заполярное и др.). 

2. Научное обоснование ускоренных методов 
разведки таких объектов позволило выполнить 
подсчет запасов газа при очень редкой сети 
разведочных скважин. 

3. Бурение эксплуатационных скважин на всех 
крупнейших газовых залежах месторождений 
севера Западной Сибири производится кустами 
на участках с наибольшей продуктивностью. 
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 Залежь газа в пласте открыта в 1967 г. 
 В 1969 г. По материалам 30 поисковых и разведочных 

скважин на залежь пласта ПК1 ГКЗ утвердила запасы газа в 
объеме 1516 млрд.м3 

 В 1984 г. (через 12 лет после начала эксплуатации) по 
материалам 295 эксплуатационных скважин запасы газа 
составили 1780 млрд. м3 - методом материального баланса и 
2123 млрд.м3 - объемным методом 

 Вопросы определения заводненного объема и полноты 
дренирования залежи не были решены однозначно 

 В связи с этим ГКЗ от утверждения запасов воздержалась 
 В 1987 г. По материалам 15-летней разработки (накопленный 

отбор 824 млрд.м3) подсчитанные объемным методом запасы 
составили 1991 млрд.м3, по данным снижения пластового 
давления 1923 млрд.м3 (разница   ̴ 1,5%) 
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 Концерн Главтюменьгеология запасы газа оценил 
в 2726 млрд.м3 (разница   ̴ 25%) 

 ГКЗ экспертно оценила и утвердила начальные 
запасы газа в 2200 млрд.м3 

 К 2007 г. дополнительно пробурено 165 
эксплуатационных и 13 разведочных скважин, 
получены новые данные сейсморазведки. 
Накопленная добыча газа составила   1800 
млрд.м3, т.е. увеличение составляет 147 млрд.м3 

 Таким образом, оценка геологических запасов 
газа сеноманской залежи изменяется от 1516 
млрд.м3 до 2347 млрд.м3, т.е. более чем на 30% 
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 Открыта в 1968 г., введена в ОПЭ в 1978 г., т.е. 
разрабатывается 36 лет 

 Первый подсчет запасов газа утвержден ГКЗ в 
1971 г. по результатам бурения 15 разведочных 
скважин; их величина – 291,2 млрд.м3 

  Залежь находится в заключительной стадии 
выработки, годовая добыча составляет 700 
млн.м3, что более чем в 20 раз ниже максимально 
достигнутого уровня. Накопленная добыча газа  
335 млрд.м3 составляет более 81% от величины 
ранее утвержденных ГКЗ начальных запасов газа 
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 Подсчитанные в 1987 г. начальные запасы газа 
объемным методом (по данным бурения 40 
поисково-разведочных и 116 эксплуатационных 
скважин) составили 497 млрд.м3. Подсчитанные 
на эту же дату начальные запасы газа по данным 
разработки (при отборе 144 млрд.м3, или около 
35% от запасов) составили 415 млрд.м3. Эта 
цифра и была утверждена ГКЗ. 

 Зависимость P/Z (Qдоб), по которой выполнена 
оценка запасов по падению давления, приведена 
на следующем слайде. 
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По состоянию изученности на начало 2014 г. 
величина начальных геологических запасов 
составила: 

 объемным методом – 381,3 млрд.м3; 

 методом материального баланса – 373 млрд.м3;  

 по зависимости приведенного пластового от 
накопленной добычи – 380,3 млрд.м3. 

 

Подсчитанные по 3D геологической модели запасы 
газа незначительно отличаются от подсчитанных 
объемным методом и являются надежной основой 
для проектирования разработки и определения 
газоотдачи. 
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Экспертно-техническим советом 
Государственной комиссии по запасам в октябре 
2014 г. Одобрены и рекомендованы для 
применения 2 проекта национальных 
стандартов: 
1. Подсчет запасов газа и газового конденсата 

объемным методом 
2. Подсчет запасов газа и газового на основе 

уравнения материального баланса 
Ввод в действие этих стандартов поможет в 
эффективной работе по применению новой 
Классификации запасов. 
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1. На крупных по запасам газовых залежах 
подсчеты начальных геологических запасов газа 
следует выполнять в соответствии с 
национальными стандартами (ГОСТ Р) на 
подсчеты объемным методом и методом 
материального баланса. 

2. Для обеспечения достоверного подсчета 
запасов газа по данным разработки необходимо 
выполнять надежный контроль за внедрением 
пластовой воды по площади и разрезу в 
процессе эксплуатации залежи, а также за 
полнотой дренирования обводненного объема 
как по площади, так и по разрезу. 
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