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 Подходы к обоснованию извлекаемых запасов газа 
и конденсата, КИК и КИГ в рамках действующей и 
новой классификации запасов 

 Формирование коэффициентов  извлечения газа и 
конденсата 

 Порядок утверждения запасов газа и конденсата и 
представляемые документы 

 Стадии освоения месторождений и документы   

 Основные моменты подготовки ПТД в части 
обоснования извлекаемых запасов УВС, КИГ и КИК 
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Месторождение - совокупность залежей нефти и/или газа, приуроченных к 
одной или нескольким ловушкам (куполам), контролируемым единым 
структурным элементом и расположенным в пределах одной локальной 
площади 

Эксплуатационный объект - одна или несколько залежей углеводородов, 
разрабатываемых единой сеткой эксплуатационных скважин 

Коэффициент извлечения УВС (нефти, конденсата и газа) -  отношение 
количества извлекаемых из залежи углеводородов к их начальным 
геологическим запасам 

Промышленная разработка месторождения УВС - технологический 
процесс извлечения из недр УВС и попутных полезных ископаемых, в 
соответствии с технологической схемой (проектом) разработки или 
дополнениями к ним, утвержденными в установленном порядке 
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Свободный природный газ - смесь углеводородных (С1-С4) и 
неуглеводородных компонентов, находящихся в начальных пластовых 
условиях в газообразном состоянии    

Конденсат – природная смесь углеводородов (С5+В), в пластовых 
условиях находящаяся в газообразной форме (газоконденсатная смесь). 
Углеводороды и другие компоненты газоконденсатной смеси переходят в 
жидкую фазу (сырой конденсат) при снижении пластового давления ниже 
давления начала конденсации  

Конденсат сырой - продукт сепарации свободного газа, состоящий при 
стандартных условиях из жидких углеводородов, в которых растворено 
определенное количество газообразных продуктов   

Конденсат стабильный - состоит из пентанов и вышекипящих 
углеводородов (С5+В), не содержит газообразных продуктов. Его получают 
из отсепарированного газа и путем полной дегазации сырого конденсата. 
При подсчете запасов учитывается стабильный конденсат  



Существующий подход:  

Извлекаемые запасы газа равны геологическим, КИГ=1  

Извлекаемые запасы конденсата – произведение 

геологических запасов на КИК. Значение КИК – лабораторные 

исследования конденсации  газоконденсатной смеси по 

бомбе PVT с понижением давления до 1 бар 

Предлагаемый подход: Извлекаемые запасы газа и 

конденсата, величины  КИГ и КИК – на основе 

повариантных расчетов технико-экономических 

показателей разработки месторождений за расчетный 

срок  разработки 
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A (разрабатываемые, разбуренные) - запасы залежи/части залежи, разбуренные 
эксплуатационными скважинами и разрабатываемые в соответствии с 
утвержденным проектным документом  

B1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные) – запасы не разбуренных 
эксплуатационными скважинами залежей/частей залежей, разработка которых 
планируется в соответствии с утвержденным проектным документом, … изученные 
….скважинами, давшими промышленные притоки нефти или газа  

B2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные) - запасы не разбуренных 
эксплуатационными скважинами залежей/частей залежей, разработка которых 
проектируется в соответствии с утвержденным проектным документом, … 
изученные …. и испытанием отдельных скважин в процессе бурения 

C1 (разведанные) - запасы залежей/частей залежей, не введенных в 
промышленную разработку месторождений, на которых может осуществляться 
пробная эксплуатация или пробная эксплуатация отдельных скважин, 
…изученные…  и разбурены поисковыми, оценочными, разведочными скважинами, 
давшими промышленные притоки нефти или газа   

C2 (оцененные) -запасы залежей/частей залежей, не   введенных в промышленную 
разработку месторождений, разрабатываемых на основании проекта пробной 
эксплуатации, пробной эксплуатации отдельных скважин, изученные …., наличие 
которых обосновано …. и испытанием отдельных скважин в процессе бурения    
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 Месторождение считается находящимся в разведке после постановки 
запасов УВС на ГБ РФ  

 Месторождение считается введенным в разработку при начале добычи из 
эксплуатационных скважин в соответствии с первым технологическим 
проектным документом 

 Месторождения вводят в промышленную разработку на основе ТСР или 
ТПР, утвержденных в установленном порядке 

Технологические проектные документы на разработку месторождений (ПТД), 
разрешающие проводить работы по разработке участка недр и добыче УВС.  

 Проект пробной эксплуатации месторождения/залежи (ППЭ) и дополнения 
к нему (для месторождений природных газов могут не составляться)  

 Технологическая схема разработки месторождения (ТСР) и дополнения к 
ней   

 Технологический проект разработки месторождения  (ТПР) и дополнения к 
нему   



Действующая классификация:  

 Оперативный подсчет запасов  

 Подсчет запасов   

    Том 1 «Подсчет геологических запасов УВС» 

    Том 2 «ТЭО  КИК»  или разделы в «ТЭО КИН»  
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Новая классификация:  
 

26.11.2014 

Для месторождений, находящихся в разведке (категории С1 и С2) 

Извлекаемые запасы газа и конденсата  определяются   путем 

технико-экономических расчетов на полное развитие месторождения   

в рамках раздела   Оперативного подсчета геологических запасов – 

«Технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения 

нефти, газа и содержащихся в них полезных компонентов (ТЭО КИН)» 

При отсутствии достаточной геолого-промысловой информации 

допускается использование для определения КИГ  и КИК, и 

соответственно извлекаемых запасов газа и конденсата, метода  

аналогий, эмпирических методик  и упрощенных статистических способов  



Новая классификация:  
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Для месторождений, находящихся в разработке (категория 

запасов А, В1, В2)  

 Извлекаемые запасы газа и конденсата  определяются   путем 

технико-экономических расчетов в ПТД - технологическом  

документе (технологическая схема, проект разработки и 

дополнения к ним)   

 представляются в Роснедра (ФБУ ГКЗ) одновременно с 

Подсчетом или Оперативным подсчетом геологических запасов  

Экспертиза КИГ и КИК, извлекаемых запасов газа и конденсата 

проводится после проведения экспертизы геологических запасов    
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 При составлении ППЭ для месторождений, находящихся в стадии 
разведки, принимаются геологические и извлекаемые запасы, числящиеся 
на ГБ РФ на конец предшествующего года, или прошедшие экспертизу ГКЗ 
РФ в текущем году. Коэффициенты извлечения УВС, рассчитанные в ППЭ, 
не утверждаются, а принимаются для сведения (в соответствии с п.4.3. 
Инструкции НКЗ)  

 При составлении ТСР  принимаются запасы УВС и геологическая модель, 
обоснованные в подсчете запасов, представляемые одновременно на 
экспертизу ГКЗ РФ.   Обоснованные в ТСР коэффициентами извлечения 
УВС  геологические и извлекаемые запасы ставятся на ГБ РФ  

• ТСР и ТПР  могут представляться одновременно  с подсчетом геологических 
запасов при существенном изменении подсчетных параметров и уточнении 
геологической модели. Геологическая основа - запасы, представляемые на 
гос. экспертизу, а извлекаемые запасы могут уточняться в соответствии с 
коэффициентами извлечения УВС, обоснованными в  проектных документах   

• При отсутствии существенного изменения величины подсчетных параметров и 
геологической модели ТСР и ТПР  могут составляться на геологические и 
извлекаемые запасы, числящиеся на ГБ РФ на конец предшествующего года, 
или прошедшие экспертизу ГКЗ РФ в текущем году. Величины извлекаемых 
запасов могут быть изменены в соответствии с коэффициентами извлечения 
УВС, обоснованными в вышеперечисленных проектных документах 
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 Общие сведения о месторождении и лицензионном участке  

 Геолого-физическая характеристика месторождения   

 Модели месторождения   

 Состояние разработки месторождения, включая сопоставление показателей факт-проект 

 Проектирование разработки месторождения, включая: выделение эксплуатационных 
объектов, обоснование их вариантов разработки ,  расчет технологических показателей 
вариантов разработки и выбор рекомендуемого варианта разработки   

 Методы интенсификации добычи углеводородов и повышения коэффициента 
извлечения УВС пластов, включая: анализ эффективности применяемых методов,  
обоснование применения методов повышения коэффициентов извлечения и 
интенсификации добычи УВС на прогнозный период и  программу применения методов  

 Экономическая оценка вариантов разработки, в т.ч.: методика и исходные данные для 
экономической оценки, технико-экономическое обоснование выбора рекомендуемого 
варианта  и  анализ чувствительности   

 Характеристика извлекаемых запасов, КИК и КИГ  с  анализом расчетных величин КИГ и 
КИК, их обоснованием  и  анализом изменения  относительно ранее утвержденных 

 Требования к конструкциям скважин, производству буровых работ, методам вскрытия 
пластов и освоения скважин, консервации и ликвидации скважин  

 Техника и технология добычи УВС   

 Контроль и регулирование разработки   

 Доразведка и научно- исследовательские работы   

  Мероприятия по рациональному использованию и охране недр   
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 Технологические показатели разработки месторождения, рассчитанные 
в ПТД в границах запасов УВС категорий А+В1, утверждаются по 
рекомендуемому варианту на проектный период   

 Технологические показатели разработки месторождения рассчитанные 
в границах запасов УВС категорий А+В1+В2 используются для 
перспективного планирования добычи УВС, обустройства, объемов 
буровых и строительных работ и др.  

 При изменении прогнозных уровней сверх установленных отклонений 
по добыче, в том числе за счет разбуривания запасов категории В2 
(проектный или зависимый фонд скважин), составляется дополнение к 
проектному документу на основе оперативного подсчета запасов.  

 Для эксплуатационных объектов (залежей), границы которых выходят 
за пределы лицензионных участков,   технологические показатели при 
определении  коэффициентов извлечения и извлекаемых запасов газа, 
конденсата   и содержащихся в газе  полезных компонентов  
расччитываются как в целом по эксплуатационным объектам (залежам), 
так и в границах лицензионных участков и за его пределами 



26.11.2014 

 Расчёт технологических показателей разработки ЭО месторождения 
проводится с использованием построенных трёхмерных ГМ и ГДМ  

 Показатели разработки в проектных документах и дополнениях к ним 
рассчитывают до конца разработки. Для месторождений природных 
газов/эксплуатационных объектов прогнозные расчеты проводятся 
исходя из условий выбытия из эксплуатации  добывающих скважин при 
достижении обоснованного технико-экономическими расчетами 
предельного давления на устье скважин  

 Коэффициенты извлечения и извлекаемые запасы газа и конденсата  
по рекомендуемому варианту представляются по подсчетным 
объектам: по  видам запасов, категориям, зонам, представляемым в 
подсчете (пересчете) запасов или в соответствии с числящимися на ГБ 
РФ.  

 Извлекаемые запасы месторождения принимаются как сумма 
извлекаемых запасов подсчетных объектов 
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 Проектный документ должен содержать несколько расчетных 
вариантов разработки по каждому эксплуатационному объекту, 
различающихся  системами размещения и количеством скважин, 
максимальными уровнями отбора УВС, объемами применения 
методов интенсификации добычи углеводородов и повышения 
коэффициента извлечения УВС пластов и т.д. 

 Число расчетных вариантов по эксплуатационным объектам должно 
составлять в ТСР- не менее трех, в ТПР -не менее двух,  в ППЭ 
допускается   одного вариант    

 Для эксплуатационных объектов с газоконденсатными залежами  с 
начальным потенциальным содержанием конденсата более 250 г/м3 
рассматривается вариант с сайклинг-процессом или дается 
обоснование по его исключению из анализа   

 Для месторождения в целом формируется один вариант разработки, 
являющийся совокупностью рекомендуемых вариантов разработки 
эксплуатационных объектов (за исключением взаимосвязанности 
объектов фондом возвратных скважин) *)    

   

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 



Почему это важно?  
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По газовым и газоконденсатным залежам приводятся зависимости 

приведенного пластового давления от суммарного отбора газа с 

целью оценки режима залежей и уточнения начальных 

геологических запасов методом падения давления (по зоне отбора и 

в целом по залежам). Выполняется оценка дренируемых запасов в 

динамике по годам и оценка запасов газа по методу материального 

баланса с учетом внедрившейся воды. 

По залежам, содержащим конденсат, проводится оценка динамики и 

текущего распределения газоконденсатного фактора и сопоставляется 

с данными по распределению пластового и устьевого (забойного) 

давления, распределению фонда добывающих скважин по 

газоконденсатному фактору с учетом фактических депрессий на 

скважинах. 

В анализе разработки ЭО и месторождения:  
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При обосновании состава и свойств пластовых флюидов  в той 

или иной форме  представляются материалы отражающие: *)  

 Степень изученности пластов пробами газа, конденсата  

 Результаты промысловых газоконденсатных исследований 

 Результаты лабораторных исследований проб газа и 
конденсата 

 Обоснование начального потенциального содержания 
конденсата в пластовом газе 

 Физико-химические свойства конденсата 

 Обоснование пластовых потерь конденсата  на основе PVT 
исследований  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 
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*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 

Степень изученности пластов пробами газа, конденсата: *)  
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Результаты промысловых газоконденсатных исследований: *)  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 
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Результаты лабораторных исследований проб газа и конденсата: *)  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 

Приводятся результаты расчета состава пластового газа. Расчет проводится по 
результатам компонентного анализа газа сепарации, газа дегазации и 
дебутанизации сырого конденсата. Дебутанизация конденсата проводится при 
плотности стабильного конденсата более 0.7 г/см3  
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Результаты лабораторных исследований проб газа и конденсата: *)  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 

Приводятся итоговая таблица определений состава пластового газа для всех 
имеющихся объектов 
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Физико-химические свойства конденсата: *)  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 
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Обоснование пластовых потерь конденсата на основе PVT 

исследований: *)  

*) Один из возможных вариантов. В процессе обсуждения при 

подготовке «Правил проектирование разработки месторождений УВС» 



26.11.2014 

*) В процессе обсуждения при подготовке «Правил проектирование 

разработки месторождений УВС» 

Моделирование свойств пластовых флюидов *)  

 Обоснование типа используемых моделей  
Обосновывается выбор двухфазной, трехфазной или многокомпонентной модели 

фильтрации.  Для газовых и газоконденсатных залежей, разрабатываемых на  истощения  

допускается   однофазная или двухфазная модели «нелетучей нефти». Для газоконденсатных 

с воздействием на пласт газовыми агентами  – многокомпонентные модели  

 Моделирование  PVT свойств пластовых систем  

Обоснование  числа и состава  псевдокомпонент  и  методов их описания.  Проверка 

корректности разбиения   по  соответствию   молекулярного веса и плотности   фракций   

этим параметрам для всей группы С5+,   по  зависимости выхода фракций от их 

молекулярного веса.   Проверка величины конденсатогазового фактора. Указывается   

программный продукт,    уравнение состояния, а также алгоритм   и детали процедуры его 

настройки. Качество  построенной модели  проверяется путем сопоставления расчетных 

и экспериментальных данных для  изотермы  конденсации (дифференциальной или CVD) 

и динамики потенциального содержания конденсата с изменением давления.  



Определение извлекаемых запасов газа и конденсата, 
величин КИГ и КИК в рамках новой классификации 
запасов УВС производится на основе расчетов 
технологических показателей и технико-
экономической оценки разработки месторождений   

Данный подход позволит получить  реальные 
значения извлекаемых запасов газа и конденсата как 
по отдельным месторождениям так и в целом в 
Государственном балансе РФ  

26.11.2014 


